
                            Príloha  5     Regresný strom  - klasifikácia účinnosti využitia tepla v závislosti od teploty vody za starým sušiacim krytom (SSK) pri spoločnej  prevádzke s novým sušiacim krytom (NSK)

Legenda

                              Legenda - intervaly účinnosti využitia tepla, %
Node: 1
Size: 42
%: 100
Value:90,44

4290,44

Node: 3
Size: 6
%: 14,3
Value:93,36

[178,1; 178,9[

693,36Node: 2
Size: 36
%: 85,7
Value:89,96

[160,4; 178,1[

3689,96

Node: 5
Size: 4
%: 9,5
Value:93,7

[177,75; 178,1[

493,7Node: 4
Size: 32
%: 76,2
Value:89,49

[160,4; 177,75[

3289,49

Node: 7
Size: 6
%: 14,3
Value:92,21

[177,25; 177,75[

692,21Node: 6
Size: 26
%: 61,9
Value:88,86

[160,4; 177,25[

2688,86

Node: 9
Size: 7
%: 16,7
Value:92,67

[176,65; 177,25[

792,67Node: 8
Size: 19
%: 45,2
Value:87,46

[160,4; 176,65[

1987,46

Node: 10
Size: 10
%: 23,8
Value:86,75

[160,4; 175,8[

1086,75 Node: 11
Size: 9
%: 21,4
Value:88,25

[175,8; 176,65[

988,25

TEPLOTA

TEPLOTA

TEPLOTA

TEPLOTA

TEPLOTA

[86,750; 87,445[

]87,445; 88,140]

]88,140; 88,835]

]88,835; 89,530]

]89,530; 90,225]

]90,225; 90,920]

]90,920; 91,615]

]91,615; 92,310]

]92,310; 93,005]

]93,005; 93,700]


